SFE 292  si-NPN-HF-Transistor
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MaBbild mit Anschlufibelegung

Silizium-NPN-Planar-Epitaxial-HF-Transistor fiir Breitbandverstérker

Gehéduse: SOT-23

Grenzwerte
Grenzwe'r't Kurz- min max Einheit
zeichen ’ .
Kollektor-Basis-Spannung UCBO 20 v
Kollektor-Emitter- UCEO 15 Vv
Sperrspannung
Emitter-Basis-Spannung UEBO 2 v
Kollektorstrom IC 25 mA
Gesamtverlustleistung p tot 200 mw
bei Famb < 60 °C
- auf Keramiksubstrat
8 mm x 10 mm x
0,7 mm
Sperrschichttemperatur ’I‘j ; 150 °C
Betriebstemperaturbereich Tstg -55 125 °C
Warmewidersténde
zwischen Lotfldchen
und Umgebung
- auf Keramiksubstrat Rthja 450 K/W
8 mm x 10 mm X
0,7 mm




Ausgewdhlte Kennwerte (T, .~ = 25 °C)
K t Burz- | \egbed in. | t -
ennwer et ebbedingung min. yp. max. |Einhejt
I _ h“‘*"‘—‘
Kollektor-Reststrom CBO IE =0 50 nA
| UCB =10V
Transit-Frequenz fT [0 =14 mA 5 GHz
' UCE =10V
fIVl = 500 MHz
Kollektorkapazitét CC UCB =10V 0,75 pF
IE =0
f = 1 MHz
Emitterkapazitét CE UEB = 0,5V 0,8 pF
lC =0
f =1 MHz
Riickwirkungskapazitét _0129 UCE =10V 0,7 pF
IC = 2 mA
f = 1 MHz
Gleichstromverstérkung hFE UCE =10 V 25
IC = 14 mA
Leistungsverstédrkung Vp opt UCE =10V 18 dB
IC = 14 mA
f = 500 MHz
Rauschzahl F Upg = 10V 2,4 dB
IC = 2 mA
Z = 7
g g opt
f = 500 MHz




