U 2632 DC (4 k x 8) Bit herstellerprogrammierter
Festwertspeicher (PROM)
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Uece Betriebsspannung
AnschluBbelegung und Schaltzeichen Typstandard: TGL 43810
Bauform: DIP-24, Plast (Bild 10)
Eigenschaften

- Die Bestellung beim Hersteller erfolgt nach Werkstandard FS 457.38 des VEB Mikro-
elektronik Erfurt,

- pin- und funktionskompatibel zum U 2732 C,

- Tristate-Ausginge,

- bidirektionale Datenpins,

- Reduzierung der Stromaufnahme im Standby-Modus auf ca. 20 %,

- die Grenzwerte, statischen und dynamischen Kennwerte des U 2732 DC 45 entsprechen
den Werten des U 2732 C 45 im Lesebetrieb.

Ausgewdihlte Kennwerte

Kurz- ; ; y 3
Kennwert ze}liczhen MeBbedingung min. | typ. max. [Einheit
Betriebsspannung UCC 4,75 8,25 V
Zugriffszeit tAVDV U 2632 DC 45 450 ns
Statische Stromaufnahme IOC 150 mA
aktiv
Statische Stromaufnahme ICC 30 mA
im Ruhezustand
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Bild 9 (DIP-22, Plast)
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Bild 10 (DIP-24, Plast)




